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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
поставка запорной, регулирующей арматуры, фасонных частей трубопроводов.
Наименование оказываемых услуг:  Поставка запорной арматуры и фасонных частей трубопроводов
Место поставки товара:- Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная 1/3
Срок поставки товара: в течение 2018 года, согласно заявке Заказчика. Поставка  товара в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Срок оплаты товара: оплата поставляемого товара производится, в течение 30 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке партии товара. Аванс не предусмотрен.
Перечень, объемы  и характеристика закупаемой продукции:
	№
	Наименование
	Характеристика
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Кран шаровой  фланцевый стальной
	Ф32 мм

Условный проход: полнопроходный

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40….+200 С

Присоединение: фланцевое 

Материал корпуса , патрубков ,горловины :сталь 20

Материал штока и шара :нержавеющая сталь

Уплотнение штока и шара :фторопласт

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1
	ГОСТ 28343-89


	шт.
	33


	2. 
	Кран шаровой  фланцевый стальной
	Ф40 мм

Условный проход: полнопроходный

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40….+200 С

Присоединение: фланцевое 

Материал корпуса , патрубков ,горловины :сталь 20

Материал штока и шара :нержавеющая сталь

Уплотнение штока и шара :фторопласт

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1
	ГОСТ 28343-89


	шт.
	17



	3. 
	Кран шаровой  фланцевый стальной
	Ф20 мм

Условный проход: полнопроходный

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40….+200 С

Присоединение: фланцевое 

Материал корпуса , патрубков ,горловины :сталь 20

Материал штока и шара :нержавеющая сталь

Уплотнение штока и шара :фторопласт

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1
	ГОСТ 28343-89


	шт.
	3



	4. 
	Кран шаровой  фланцевый стальной
	Ф25 мм

Условный проход: полнопроходный

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40….+200 С

Присоединение: фланцевое 

Материал корпуса , патрубков ,горловины :сталь 20

Материал штока и шара :нержавеющая сталь

Уплотнение штока и шара :фторопласт

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1
	ГОСТ 28343-89


	шт.
	17

	5. 
	Кран шаровой  фланцевый стальной
	Ф50 мм

Условный проход: полнопроходный

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40….+200 С

Присоединение: фланцевое 

Материал корпуса , патрубков ,горловины :сталь 20

Материал штока и шара :нержавеющая сталь

Уплотнение штока и шара :фторопласт

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1
	ГОСТ 28343-89


	шт.
	178

	6. 
	Кран шаровой  КШ 16/50  фланцевый 

на газ 
	Ф50мм

Корпус: Сплав АК-12 04 Гост 1583-93
Условный проход: 50 мм

Условное давление, Мпа (кгс/см2) 1,6 (16)

Максимальная температура -40  + 60 гр.С

Соединение: Фланцевое по Гост 12820-80 86 3

Пробка :Ст. 10 Гост 1050-88

Вкладыш: Фторопласт-4 ТУ 6-05-810-88

Строительная  длина: мм, не более 86

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1
	Природный газ

ГОСТ 5542-87


	шт
	20

	7. 
	Кран шаровой фланцевой стальной
	Ø 80мм
Условный проход: полнопроходной

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40… +200С

Присоединение: фланцевое

Материал корпуса,  патрубков, горловины: сталь 20

Материал штока и шара: нержавеющая сталь

Уплотнение штока и шара: фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1
	ГОСТ 28343-89
	шт
	4

	8. 
	Кран шаровой стальной фланцевый

на газ
	Ф80 мм

Условный проход: полнопроходной

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40   +200 С

Присоединение: фланцевое

Материал корпуса, патрубков,горловины: сталь 20

Материал штока и шара: нержавеющая сталь

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1

Класс герметичности не ниже класса «А»
	
	шт
	10

	9. 
	Кран шаровой  фланцевый стальной
	Ф100мм

Условный проход: полнопроходной

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40   +200 С

Присоединение: фланцевое

Материал корпуса, патрубков ,горловины: сталь 20

Материал штока и шара :нержавеющая сталь

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1
	ГОСТ 28343-89
	шт
	7

	10. 
	Кран шаровой стальной фланцевый

на газ
	Ф100мм

Условный проход: полнопроходной

Рабочее давление 16 атм.

Максимальная температура -40   +200 С

Присоединение: фланцевое

Материал корпуса, патрубков ,горловины: сталь 20

Материал штока и шара: нержавеющая сталь

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1

Класс герметичности не ниже класса «А»
	ГОСТ 28343-89
	шт
	10

	11. 
	Кран шаровой фланцевой стальной
	Ø 150мм
Условный проход: полнопроходной

Рабочее давление 16 атм

Максимальная температура -40… +200С

Присоединение: фланцевое

Материал корпуса,  патрубков, горловины: сталь 20

Материал штока и шара: нержавеющая сталь

Уплотнение штока и шара: фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1
	ГОСТ 28343-89
	шт
	2

	12. 
	Кран шаровой фланцевый стальной 

На газ
	Ф150 мм

Условный проход: полнопроходной

Рабочее давление 16 атм.

Максимальная температура -40   +200 С

Присоединение: фланцевое

Материал корпуса, патрубков ,горловины: сталь 20

Материал штока и шара: нержавеющая сталь

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1

Класс герметичности  не ниже класса «А»
	ГОСТ 28343-89
	шт
	2

	13. 
	Кран шаровой бронзовый КШ рез.
	Ø 15мм
Кран с красной рукояткой управления затвором и предназначен для установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9702-87
	шт
	135


	14. 
	Кран шаровой  бронзовый КШ рез.
	Ø 25мм
Кран с красной  рукояткой управления затвором и предназначен для установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара  с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9702-87
	шт
	118

	15. 
	Кран шаровой бронзовый КШ рез. 
	Ø 32мм
Кран с красной  рукояткой управления затвором и предназначен для установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара  с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003

	ГОСТ 9702-87
	шт
	97

	16. 
	Кран шаровой  бронзовый КШ рез.
	Ф40мм

Кран с красной рукояткой управления затвором и предназначен для

установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара

с температурой не более +15 С

Присоединение: муфтовое

Давление, Мпа: ПN=1,6

Рабочая среда: вода ,пар

Температура рабочей среды: +150С

Герметичность затвора соответствует гост р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза

Материал уплотнения :Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9702-87
	шт
	32

	17. 
	Кран шаровой  бронзовый КШ рез.
	Ф 50мм

Кран с красной рукояткой управления затвором и предназначен для 

Установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара

С температурой не более +150 С

Присоединение муфтовое

Давление, Мпа: РN=1,6

Рабочая среда: вода ,пар

Температура рабочей среды: +150 С

Герметичность затвора соответствует ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса : Бронза

Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9702-87
	шт
	53

	18. 
	Кран шаровой бронзовый КШ на газ 
	Ø 15мм
Кран с желтой рукояткой управления затвором и предназначен для установки на трубопроводы  газ с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9702-87
	шт
	50

	19. 
	Кран шаровой бронзовый КШ на газ 
	Ø 20мм
Кран с желтой рукояткой управления затвором и предназначен для установки на трубопроводы  газ с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9702-87
	шт
	50

	20. 
	Кран шаровой бронзовый КШ на газ 
	Ø 25мм
Кран с желтой рукояткой управления затвором и предназначен для установки на трубопроводы  газ с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9702-87
	шт
	50

	21. 
	Задвижки стальные фланцевые

с выдвижным шпинделем


	Ø 80мм

Давление Мпа : 1,6

Рабочая среда: вода ,пар, нефтепродукты

Материал корпуса: сталь

Марка : ЗКЛ2-16

Рабочая температура : +200

Материал  уплотнения : фторопласт

Климатическое исполнение : ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
	ГОСТ 3700-001

655920-2010
	шт
	172

	22. 
	Задвижки стальные фланцевые

С выдвижным шпинделем


	Ø 100мм

Давление Мпа : 1,6

Рабочая среда: вода ,пар, нефтепродукты

Материал корпуса: сталь

Марка : ЗКЛ2-16

Рабочая температура : +200

Материал  уплотнения : фторопласт

Климатическое исполнение : ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
	ГОСТ 3700-001

655920-2010
	шт
	5

	23. 
	Задвижки стальные фланцевые

С выдвижным шпинделем


	Ø 150мм

Давление Мпа : 1,6

Рабочая среда: вода ,пар, нефтепродукты

Материал корпуса: сталь

Марка : ЗКЛ2-16

Рабочая температура : +200

Материал  уплотнения : фторопласт

Климатическое исполнение : ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
	ГОСТ 3700-001

655920-2010
	шт
	53

	24. 
	Задвижки стальные фланцевые

С выдвижным шпинделем


	Ø 200мм

Давление Мпа : 1,6

Рабочая среда: вода ,пар, нефтепродукты

Материал корпуса: сталь

Марка : ЗКЛ2-16

Рабочая температура : +200

Материал  уплотнения : фторопласт

Климатическое исполнение : ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
	ГОСТ 3700-001

655920-2010
	шт
	22

	25. 
	Задвижки стальные фланцевые

С выдвижным шпинделем


	Ø300мм

Давление Мпа : 1,6

Рабочая среда: вода ,пар, нефтепродукты

Материал корпуса: сталь

Марка : ЗКЛ2-16

Рабочая температура : +200

Материал  уплотнения : фторопласт

Климатическое исполнение : ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
	ГОСТ 3700-001

655920-2010
	шт
	2

	26. 
	Задвижки стальные фланцевые

С выдвижным шпинделем на газ

(Уличная ХЛ 1)

	Ø 50мм

Давление Мпа : 1,6

Рабочая среда: на газ

Материал корпуса: сталь 09Г2С

Рабочая температура : -60+ 425

Материал  уплотнения : фторопласт

Климатическое исполнение : -60  ГОСТ 15150-69 УХЛ 4


	ГОСТ 3700-001

655920-2010
	шт
	2

	27. 
	Вентиль резьбовой бронзовый
	Ø 15мм 
Кран с маховиком - затвором и предназначен для установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9544-93;
	шт
	225

	28. 
	Вентиль резьбовой бронзовый
	Ф20мм

Кран с маховиком – затвором и предназначен для установки на трубопроводы

Для регулировки или перекрытия воды либо пара с температурой не более +150 гр.

Присоединение : муфтовое

Давление, Мпа: РN=1,6

Рабочая среда: вода ,пар

Температура рабочей среды: +150 гр.

Герметичность затвора соответствует ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза

Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ15150-69 УХЛ4

Соответствие требованиям ТУ 374-001145630722-2003
	ГОСТ 9544-93
	шт
	16

	29. 
	Вентиль резьбовой бронзовый
	Ø 25мм
Кран с маховиком - затвором и предназначен для установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003

	ГОСТ 9544-93;
	шт
	 131

	30. 
	Вентиль резьбовой бронзовый
	Ø 32мм
Кран с маховиком - затвором и предназначен для установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9544-93;
	шт
	91

	31. 
	Вентиль резьбовой  бронзовый
	Ø40мм
Кран с маховиком - затвором и предназначен для установки на трубопроводы для регулировки или перекрытия воды либо пара с температурой не более +150°С.

Присоединение: муфтовое

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: +150°С

Герметичность затвора соответствует  ГОСТ Р 54808-2011

Материал корпуса: Бронза
Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9544-93;
	шт
	33

	32. 
	Вентиль бронзовой резьбовой
	Ф50мм

Кран с маховиком – затвором и предназначен для установки на трубопроводы

Для регулировки или перекрытия воды либо пара с температурой не более +150 гр.

Присоединение: муфтовое

Давление, Мпа:РN=1,6

Рабочая среда: пар, вода

Температура рабочей среды=+150гр.

Герметичность затвора соответствует ГОСТ Р 54808-2001

Материал корпуса: Бронза

Материал уплотнения: Фторопласт

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Соответствие требованиям ТУ 374-00145630722-2003
	ГОСТ 9544-93
	шт
	22

	33. 
	Вентиль фланцевой  стальной
	Ø 15 мм
Давление Мпа:
PN=1,6
Класс герметичности
«А» ГОСТ 954

Рабочая среда:
вода, пар 
Температура рабочей среды: до +200°С.

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Привод
ручной (маховик)

Присоединение
фланцевое
	ГОСТ 9544-93;

ГОСТ 12815-80
	шт
	10

	34. 
	Вентиль фланцевой  стальной
	Ф20 мм

Давление Мпа: РN=1,6

Класс герметичности «А» ГОСТ 9544-93

Рабочая среда : вода, пар

Температура рабочей среды: до +200гр.С

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Привод ручной маховик

Присоединение фланцевое
	ГОСТ 9544-93

ГОСТ12815-80
	шт
	5

	35. 
	Клапан обратный пружинный межфланцевой
	Ø 50мм
Давление Мпа:
PN=1,6
Рабочая температура: до 150 °С

Способ соединения: межфланцевый

Уровень герметичности: A (ГОСТ 9544-93)

Рабочая среда:
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления

Материал корпуса - чугун, материал тарелки, штока и пружины - нержавеющая сталь.
	ГОСТ Р53671-
2009
	шт
	19

	36. 
	Клапан обратный пружинный межфланцевой
	Ø 80мм 

Давление Мпа:
PN=1,6
Рабочая температура: до 150 °С

Способ соединения: межфланцевый

Уровень герметичности: A (ГОСТ 9544-93)

Рабочая среда:
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления

Материал корпуса - чугун, материал тарелки, штока и пружины - нержавеющая сталь.
	ГОСТ Р53671-
2009
	шт
	13

	37. 
	Клапан обратный пружинный межфланцевой
	Ф100 мм

Давление : Мпа РN=1,6

Рабочая температура : до 150 гр.

Способ соединения : межфланцевый

Уровень герметичности : А (ГОСТ 9544-93)

Рабочая среда: Вода в системах холодного и горячего водоснабжения ,отопления

Материал корпуса –чугун, материал тарелки, штока и пружины нержавеющая сталь.
	ГОСТ Р 53671-2009
	шт
	4

	38. 
	Фланцы стальные
	Ø 50мм

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +300°С

Материал: Ст20
	ГОСТ 12820-80
	шт
	60

	39. 
	Фланцы стальные
	Ø 80мм
Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +300°С

Материал: Ст20
	ГОСТ 12820-80
	шт
	100

	40. 
	Фланцы стальные
	Ø 100мм

Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +300°С

Материал: Ст20
	ГОСТ 12820-80
	шт
	48

	41. 
	Отводы стальные крутоизогнутые 
	Ø 89мм
Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +300°С

Материал: Ст20
Угол 90˚
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	561

	42. 
	Отводы стальные крутоизогнутые 
	Ø 108мм
Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +300°С

Материал: Ст20
Угол 90˚
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	517

	43. 
	Отводы стальные крутоизогнутые 
	Ø 159мм
Давление, МПа: PN=1,6

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +300°С

Материал: Ст20
Угол 90˚
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	159

	44. 
	Отводы стальные крутоизогнутые
	Ф273мм

Давление ,Мпа=1,6

Рабочая среда: вода ,пар

Температура рабочей среды: до +300 гр.

Материал: Ст 20

Угол 90 гр.
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	10

	45. 
	Переход концентрический стальной
	Ø57х89

Материал:  Сталь
Среда рабочая: вода, пар, газ 

Присоединение: под приварку

Давление, МПа: PN=1,6

Температура рабочей среды: до +450С

Присоединительные концы должны быть прямыми на длине не менее 5 мм.
	ГОСТ 17378-2001
	шт
	9

	46. 
	Переход концентрический стальной
	Ø89х108

Материал:  сталь

Среда рабочая: вода, пар, газ 

Присоединение: под приварку

Давление, МПа: PN=1,6

Температура рабочей среды: до +450С

Присоединительные концы должны быть прямыми на длине не менее 5 мм.
	ГОСТ 17378-2001
	шт
	10

	47. 
	Переход концентрический стальной
	Ø159х108

Материал:  сталь

Среда рабочая: вода, пар, газ 

Присоединение: под приварку

Давление, МПа: PN=1,6

Температура рабочей среды: до +450С

Присоединительные концы должны быть прямыми на длине не менее 5 мм.
	ГОСТ 17378-2001
	шт
	1

	48. 
	Переход концентрический стальной
	Ø219х273

Материал:  сталь

Среда рабочая: вода, пар, газ 

Присоединение: под приварку

Давление, МПа: PN=1,6

Температура рабочей среды: до +450С

Присоединительные концы должны быть прямыми на длине не менее 5 мм.
	ГОСТ 17378-2001
	шт
	1

	49. 
	Муфта  стальная
	Материал: сталь ф20
	
	шт
	46

	50. 
	Муфта стальная 
	Материал сталь ф 25
	
	шт
	46

	51. 
	Муфта стальная
	Материал сталь  ф 32
	
	шт
	46

	52. 
	Муфта стальная
	Материал сталь  ф 40
	
	шт
	46

	53. 
	Муфта стальная
	Материал сталь  ф50
	
	шт
	46


2. Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления)

Даты изготовления товара - не ранее 2016. 

Товар на момент его приемки до Заказчика должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

Поставщик должен приложить сертификат производителя с характеристиками на предлагаемый к поставке товар.

3. Требования к упаковке, поставке товаров: упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

4. Требования к предоставлению гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара: Гарантийный срок не менее 18 месяцев с момента поставки. Поставщик гарантирует обеспечение обмена некачественного Товара на период всего срока действия гарантии в течение 7-ми рабочих дней после получения извещения о не соответствии качества товара. В случае необходимости доставки Товара Поставщику обратно, эту доставку обеспечивает Поставщик за свой счет.
Требования к условиям поставки:

1. Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места поставки. Поставщик должен обеспечить поставку Товара и включить в поставку Товара все аксессуары, необходимые для обеспечения его работоспособности.
2. Поставщик     поставляет   товар   в    адрес    заказчика   непосредственно на производственную территорию МУП «Теплоэнергия» ГО «г. Якутск»: 677007, Республика Саха(Якутия).,  г. Якутск, ул. Автодорожная, дом 1/3, по рабочим дням с 8.30 до 17.00 по местному времени, с перерывом на обед с 12.30 до 13.00.
3. Вместе с товаром Поставщик передает заказчику относящуюся к товару документацию: товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах с печатью Поставщика, счет, счет – фактуру, а также   документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве)), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов.
5. Упаковка и маркировка должна отвечать требованиям ГОСТ 14192-96 и обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении.

Начальник УОП












А.В. Максимов
Начальник ОМТС












Н.В. Байдина 
